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Панели распределительных щитов ЩО70 предназначены 

для комплектования распре- делительных устройств 

напряжением 220/380В трехфазного переменного тока 

частотой 50 Гц в сетях с глухозаземленной нейтралью в 

четырехпроводном и пятипроводном исполнениях, служащих 

для приема и распределения электрической энергии, защиты 

отходящих линий от перегрузок и токов короткого замыкания. 

Используются: 

- в легкой промышленности; 

- городских электрических сетях; 

- транспортной инфраструктуре; 

- нефтяной и газовой промышленности; 

- для питания прочих потребителей сетей 6(10)кВ. 

Панели ЩО70 применяется в качестве распределительных 

устройств напряжением 0,4 кВ в трансформаторных 

подстанций, главных распределительных щитах, а также в 

качестве распределительных пунктов уличного и внутреннего 

исполнения. 

Корпус панели изготовлен на высокоточном оборудовании 

методом холодной штамповки(сварки) из высококачественного 

стального листа или с стальным алюмоцинковым 

антикоррозионным покрытием. Наружные элементы корпуса 

(двери, боковые панели и др.) окрашены порошковой краской. 

Панели ЩО70 не имеют разделительных отсеков. Все отсеки 

объединены в один общий блок.  
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 Стандартный размер панелей позволяет компоновать 

классические распределительные устройства; 

 Установка новых панелей с современными 

коммутационными аппаратами позволяет модернизировать 

старые распределительные устройства без увеличения 

строительных размеров помещения. 

 Высокая надежность входящего в состав панелей 

оборудования сводит к минимуму затраты на ремонт и 

техническое обслуживание. 

 Безопасность эксплуатации панелей обеспечивается 

расположением органов управления на лицевой стороне, что  

соответствует требованиям российских стандартов. 

 Удобное расположение всех коммутационных 

аппаратов позволяет организовать беспрепятственное 

обслуживание и демонтаж оборудования. 

 Простота монтажа и наладки обеспечиваются удобным 

доступом к местам крепления панелей, кабельных и шинных 

присоединений. 

 Широкий выбор сетки схем ЩО70 обеспечивает 

свободу выбора технических решений для каждого 

конкретного объекта (заказчика). 

 

При монтаже и эксплуатации камер следует 

дополнительно руководствоваться: 

- действующими и утверждѐнными в установленном 

порядке правилами технической эксплуатации 

электроустановок; 

- действующими и утверждѐнными в установленном 

порядке правилами техники безопасности при монтаже и 

эксплуатации электроустановок; 

- паспортом на изделия; 

- руководством по эксплуатации на распределительное 

устройство высшего напряжения (в зависимости от типа 

устройства); 

- эксплуатационными документами на встраиваемое 

высоковольтное и низковольтное оборудование. 
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ. КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

  

 

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ  ПАНЕЛИ ЩО70-GEM 

 

ЩО 70-GEM-Х-ХХ-У3 
Панель одностороннего 

обслуживания 

ЩО 70-GEM-Х-ХХ-У3 Год разработки 

ЩО 70-GEM-Х-ХХ-У3 
GEM - обозначение завода 

изготовителя 
 

ЩО 70-GEM-Х-ХХ-У3 

Электродинамическая стойкость: 
1 – 30кА (с высотой панели 2200 
мм); 
2 - 50кА (с высотой панели 2200 
мм); 
3 - 50кА (с высотой панели 2000 
мм); 

ЩО 70-GEM-Х-ХХ-У3 Порядковый номер схем 

ЩО 70-GEM-Х-ХХ-У3 Климатическое исполнение 
 

 

 

ПРИМЕР ЗАПИСИ УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ПАНЕЛИ ЩО70 

ЩО70-GEM-3-24-УЗ -панель сборная одностороннего обслуживания, на 

номинальный ток 2000А, со схемой главных электрических цепей № 24, с 

коммутационным аппаратом  выполненного на базе стационарного 

автоматического выключателя и разъединителем ручного управления, категория 

размещения и климатическое исполнение У3 по ГОСТ 15150 

 

Панель является изделием климатического исполнения У и категории 

размещения 3 по ГОСТ 15150-69 и предназначена для работы в следующих 

условиях: 

 верхнее рабочее значение температуры воздуха + 40°С; 

 нижнее рабочее значение температуры воздуха - минус 25 С; 

 высота над уровнем моря не более 1000 м; 

 при механических воздействиях, соответствующих группе эксплуатации М1 

по ГОСТ 17516.1-904 

 относительная влажность воздуха 80% при 20°С. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

  

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

  

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ 

Номинальное напряжение, кВ 0.4 

Род тока Переменный 

Частота, Гц 50 

Номинальный ток, А:  

- сборных шин До 4000А 

- вводных панелей До 4000А 

- секционных панелей До 3200А 

- линейных панелей До 2500 А 

Номинальный ток трансформаторов тока, А/5 (15-4000)/5 

Электродинамическая стойкость сборных шин и отводов от них кА:  

Для вводных, секционных, линейных панелей (для панели ЩО70-1) 30 

Для вводных, секционных, линейных панелей (для панели ЩО70-2) 50 

Для вводных, секционных, линейных панелей (для панели ЩО70-3) 50 

Номинальные напряжения вспомогательных цепей, В:  

– при переменном токе 220, 380 

Габаритные размеры панелей, мм:  

Высота 2000; 2200 

Ширина 250; 300; 400; 500; 550; 600; 

800; 1000; 1100; 1200 

Глубина 600; 650; 800 

Вес панели, кг  

Вводные От 115 до 450  

Секционные От 70 до 380 

Линейные От 110 до 350 

Степень защит по ГОСТ 14254  

- со стороны фасада IP20 

- с остальных сторон IP00 

Назначение панелей Вводные, линейные, секционные, 

вводно- линейные, вводно-

секционные, уличного освещения, с 

аппаратурой АВР, торцевые 

По исполнению основных коммутационных аппаратов Стационарное исполнение 
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КОНСТРУКЦИЯ 

  

КОРПУС. ОТСЕКИ.  

  

КОРПУС 

 

Корпус панели изготовлен на высокоточном оборудовании методом 

холодной штамповки(сварки) из высококачественного стального листа 

или стального алюмоцинковым антикоррозионным покрытием. 

Фасадные элементы конструкции окрашены порошковой краской, 

стойкой к механическим повреждениям. 

 

ОТСЕКИ 

 

Внутренне пространство камеры условно разделено на отделы: 

 отдел сборных шин; 

 отсек разъединителя; 

 отсек коммутационных аппаратов; 

 отсек трансформаторов тока; 

 отсек измерительных приборов; 

 отдел кабельных присоединений. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

Приводы выключателей нагрузки, разъединителей и аппаратов 

управления расположены с фасадной стороне панелей, на приводах 

имеются указатели положения главных контактов коммутационных 

аппаратов. 

На двери (стойках) панели располагается силовая структурная схема, 

маркировки состояния коммутационных аппаратов, органы управления. 

При установке счетчика электрической энергии внутри панели на двери 

выполнены смотровые окна. 

Конструкция панели подлежит обязательному заземлению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - отсек общей сборной 

шины; 

2 - стационарный 

коммутационный аппарат; 

3 - отсек шин распределения; 

4 - отсек кабельного 

присоединения; 

5- панель для установки 

измерительной аппаратуры; 

6 - привод коммутационного 

аппарата; 

7 - линейные стационарные 

коммутационные аппараты; 

8 - дверь кабельного отсека. 
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ОТСЕК СБОРНЫХ ШИН. ОТСЕК АППАРАТОВ. ОТСЕК КАБЕЛЬНОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

ОТСЕК СБОРНЫХ ШИН 

Основными параметрами отсека являются: 

- отсек является неизолированным; 

- сборная шина в габаритах камеры крепится надежно к опорным  

изолятором; 

- соединение сборной шины к ответвлениям коммутационного 

аппарата соединены с помощью сварки или болтовым 

соединением, что придает надежность и долговечность 

оборудованию. 

ОТСЕК АППАРАТОВ 

В данном отсеке устанавливаются следующие коммутационные 

аппараты: 

- выключатели нагрузки; 

- линейные разъединители; 

ОТСЕК ОСНОВНОГО КОММУТАЦИОННОГО АППАРАТА 

В данном отсеке устанавливается: 

- автоматический выключатель стационарного типа; 

- блок рубильник-предохранитель; 

 

ОТСЕК ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА 

В данном отсеке устанавливаются: 

- измерительные трансформаторы тока для изменения, классом 

точности 0,5; 0,5s 

- количество определяется проектным решением 

ОТСЕК КАБЕЛЬНОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ 

Данный отсек является вспомогательным, для достижения 

основных параметров основной силовой схемы в нем могут 

располагаться следующее оборудование: 

- измерительные трансформаторы тока; 

- ограничители перенапряжения; 

- нулевая шина; 

- шина РЕ; 
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ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ АППАРАТУРА. ЗАЩИТНАЯ АППАРАТУРА 

  

ТРАНСФОРМАТОР ТОКА 

Трансформаторы предназначены для преобразования тока главной цепи до 

уровня токовых цепей измерительных приборов, устройств релейной 

защиты и автоматики, управления, цепей учета электроэнергии. Токовые 

цепи проброшены в защитном кожухе , это обеспечивается 

неповреждаемость токовых цепей, тем самым гарантируя выполнение всех 

функций цифровых релейных защит и неразрывность цепей учета и 

измерения. 

ТРАНСФОРМАТОР ТОКА НУЛЕВОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

Трансформаторы тока предназначены для питания схем релейной защиты 

от замыкания на землю отдельных жил трехфазного кабеля путем 

трансформации токов нулевой последовательности. 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ТОКОВЫЙ 

Предохранитель – электрический аппарат, выполняющий защитную 

функцию. Предохранитель защищает электрическую цепь и еѐ элементы от 

перегрева и возгорания при протекании тока высокой силы.  

Предохранители находят самое широкое применение при эксплуатации 

электрооборудования как бытового, так и промышленного применения. 

Предохранители могут встраиваться в комплектные устройства. 

Предохранители изготовляются для разных рабочих напряжений, с 

плавкой вставкой, вставки могут быть неразборными, с различными 

наполнителями. 

РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 

Разъединители серии ВР (РЕ) Предназначены для пропускания 

номинальных токов и нечастых неавтоматических коммутаций 

электрических цепей без нагрузки номинальным напряжением до 1000 В 

переменного тока частоты 50, 60 Гц и номинальным напряжением до 1000 

В постоянного тока в устройствах распределения электрической энергии. 

 • В конструкции разъединителя применена контактная система ножевого 

типа с видимым разрывом цепи;  

• Токоведущие элементы изготовлены из высококачественной меди марки 

М1;  

• Наличие вспомогательных контактов;  

• Широкий выбор типоисполнений: по номинальному току; по виду 

ручного привода; по количеству направлений и полюсов; по 

расположению контактных выводов. 
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КОММУТАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
  

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 

Это контактный коммутационный аппарат, который предназначен для 

включения и отключения (т.е. для коммутации) электрической цепи, 

защиты кабелей, проводов и потребителей  (электрических приборов) 

от токов перегрузки и от токов короткого замыкания. 

Т.е. автоматический выключатель выполняет три основный 

функции: 
1) коммутацию цепи (позволяет включать и отключать конкретный 

участок электрической цепи); 

2) обеспечивает защиту от токов перегрузки, отключая защищаемую 

цепь, когда в ней протекает ток, превышающий допустимый 

(например, при подключении в линию мощного прибора или 

приборов); 

3)  отключает от питающей сети защищаемую цепь, когда в ней 

возникают большие по значению токи короткого замыкания. 

 

 

БЛОК РУБИЛЬНИК-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 

 

Рубильник РПС предназначен для защиты, пропускания номинальных 

токов, нечастых (не более шести раз в час) неавтоматических 

включений и отключений без нагрузки электрических цепей 

переменного тока номинальным напряжением до 500 В и частотой 50 

Гц в устройствах распределения электрической энергии. Рубильник 

предназначен для установки в закрытых распределительных щитах, 

шкафах и других устройствах распределения электрической энергии. 

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ БЛОК РУБИЛЬНИК-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 

 

Рубильник данного типа предназначен для защиты, пропускания 

номинальных токов, оперативных включений и отключений под 

нагрузкой  электрической цепей переменного тока номинальным 

напряжением до 500 В и частотой 50 Гц в устройствах распределения 

электрической энергии. Рубильник предназначен для установки в 

закрытых распределительных щитах, шкафах и других устройствах 

распределения электрической энергии. 

 

  
ООО ПО "ГЛАВЭНЕРГОМОНТАЖ" 



 

 

  

ПАНЕЛЬ ОДНОСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ЩО70-GEM 
  

СЕТКА СХЕМ ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ 

  

Высоты панелей ЩО70-GEM-1(2) – 2200 мм. 

Высоты панелей ЩО70-GEM-3 – 2000 мм. 

 

Тип панели Вид с фасада 
Принципиальная 

схема 
Элементы на схеме 

ЩО70-GEM-1-01 У3 

ЩО70-GEM-2-01 У3 

ЩО70-GEM-3-01 У3 

 

 

 

QS1, QS3 – блок рубильник-

предохранитель 100А; 

QS2, QS4 – блок рубильник-

предохранитель 250А; 

ТА1, ТА3 – трансформаторы 

тока 100/5; 

ТА2, ТА4 – трансформаторы 

тока 200/5; 

РА1, РА3 – амперметры 100/5; 

РА1, РА3 – амперметры 200/5; 

ЩО70-GEM-1-02 У3 

ЩО70-GEM-2-02 У3 

ЩО70-GEM-3-02 У3 

 

QS1, QS3 – блок рубильник-

предохранитель 250А; 

QS2, QS4 – блок рубильник-

предохранитель 250А; 

ТА1, ТА3 – трансформаторы 

тока 200/5; 

ТА2, ТА4 – трансформаторы 

тока 200/5; 

РА1, РА3 – амперметры 200/5; 

РА1, РА3 – амперметры 200/5; 

ЩО70-GEM-1-03 У3 

ЩО70-GEM-2-03 У3 

ЩО70-GEM-3-03 У3 

QS1, QS3 – блок рубильник-

предохранитель 250А; 

QS2, QS4 – блок рубильник-

предохранитель 400А; 

ТА1, ТА3 – трансформаторы 

тока 200/5; 

ТА2, ТА4 – трансформаторы 

тока 400/5; 

РА1, РА3 – амперметры 200/5; 

РА1, РА3 – амперметры 400/5; 
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ПАНЕЛЬ ОДНОСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ЩО70-GEM 
  

СЕТКА СХЕМ ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ 

  

Высоты панелей ЩО70-GEM-1(2) – 2200 мм. 

Высоты панелей ЩО70-GEM-3 – 2000 мм. 

 

Тип панели Вид с фасада 
Принципиальная 

схема 
Элементы на схеме 

ЩО70-GEM-1-04 У3 

ЩО70-GEM-2-04 У3 

ЩО70-GEM-3-04 У3 

 

 

 

QS – разъединитель 

(выключатель нагрузки) 250А 

(400А, 630А); 

ТА1, ТА2, ТА3 – 

трансформаторы тока 100/5 

(200/5, 300/5, 400/5, 500/5, 

600/5); 

РА1, РА2, РА3 – амперметры 

100/5 (200/5, 300/5, 400/5, 

500/5, 600/5); 

QF1, QF2, QF3, QF4 – 

автоматический выключатель 

на токи до 250А. 
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ПАНЕЛЬ ОДНОСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ЩО70-GEM 
  

СЕТКА СХЕМ ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ 

  

Высоты панелей ЩО70-GEM-1(2) – 2200 мм. 

Высоты панелей ЩО70-GEM-3 – 2000 мм. 

 

Тип панели Вид с фасада 
Принципиальная 

схема 
Элементы на схеме 

ЩО70-GEM-1-05 У3 

ЩО70-GEM-2-05 У3 

ЩО70-GEM-3-05 У3 

 

 

 

ТА1, ТА2, ТА3, ТА4, ТА5, ТА6 

– трансформаторы тока 100/5 

(200/5, 300/5); 

РА1, РА2, РА3, РА4, РА5, РА6 

– амперметры 100/5 (200/5, 

300/5); 

QF1, QF2, QF3, QF4, QF5, QF6 

– автоматический выключатель 

на токи до 250А. 
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ПАНЕЛЬ ОДНОСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ЩО70-GEM 
  

СЕТКА СХЕМ ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ 

  

Высоты панелей ЩО70-GEM-1(2) – 2200 мм. 

Высоты панелей ЩО70-GEM-3 – 2000 мм. 

 

Тип панели Вид с фасада 
Принципиальная 

схема 
Элементы на схеме 

ЩО70-GEM-1-05.1 

У3 

ЩО70-GEM-2-05.1 

У3 

ЩО70-GEM-3-05.1 

У3 

 

 

 

QS1, QS2 – разъединитель 

250А (400А, 630А) 

 QF1, QF2, QF3, QF4, QF5, QF6 

– автоматический выключатель 

на токи до 250А. 
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ПАНЕЛЬ ОДНОСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ЩО70-GEM 
  

СЕТКА СХЕМ ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ 

  

Высоты панелей ЩО70-GEM-1(2) – 2200 мм. 

Высоты панелей ЩО70-GEM-3 – 2000 мм. 

 

Тип панели Вид с фасада 
Принципиальная 

схема 
Элементы на схеме 

ЩО70-GEM-1-06 У3 

ЩО70-GEM-2-06 У3 

ЩО70-GEM-3-06 У3 

 

 

 

QS1, QS2 – разъединитель, 

630А; 

РА1, РА2, РА3, РА4 – 

амперметры 100/5 (200/5, 

300/5); 

 ТА1, ТА2, ТА3, ТА4 – 

трансформаторы тока 100/5 

(200/5, 300/5); 

QF1, QF2, QF3, QF4, – 

автоматический выключатель 

на токи до 250А. 

 

 

 

ЩО70-GEM-1-06.1 

У3 

ЩО70-GEM-2-06.1 

У3 

ЩО70-GEM-3-06.1 

У3 

 

QS1, QS2 – разъединитель, 

1000А; 

РА1, РА2, РА3, РА4 – 

амперметры 200/5 (300/5, 

400/5); 

 ТА1, ТА2, ТА3, ТА4 – 

трансформаторы тока 200/5 ( 

300/5, 400/5); 

QF1, QF3 – автоматический 

выключатель на токи от 250А 

до 400А. 

QF2, QF4, – автоматический 

выключатель на токи 250А. 
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ПАНЕЛЬ ОДНОСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ЩО70-GEM 
  

СЕТКА СХЕМ ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ 

  

Высоты панелей ЩО70-GEM-1(2) – 2200 мм. 

Высоты панелей ЩО70-GEM-3 – 2000 мм. 

 

Тип панели Вид с фасада 
Принципиальная 

схема 
Элементы на схеме 

ЩО70-GEM-1-07 У3 

ЩО70-GEM-2-07 У3 

ЩО70-GEM-3-07 У3 

 

 

QS1, QS2 – разъединитель, 

630А; 

РА1, РА2 – амперметры 200/5 

(300/5, 400/5); 

 ТА1, ТА2 – трансформаторы 

тока 200/5 (300/5, 400/5); 

QF1, QF2 – автоматический 

выключатель на токи до 400А. 

ЩО70-GEM-1-07.1 

У3 

ЩО70-GEM-2-07.1 

У3 

ЩО70-GEM-3-07.1 

У3 

QS1, QS2 – разъединитель, 

630А; 

РА1, РА2 – амперметры 300/5 

(400/5, 500/5, 600/); 

 ТА1, ТА2 – трансформаторы 

тока 300/5 (400/5,  500/5, 

600/5); 

QF1, QF2 – автоматический 

выключатель на токи от 400А 

до 630А. 

ЩО70-GEM-1-07.2 

У3 

ЩО70-GEM-2-07.2 

У3 

ЩО70-GEM-3-07.2 

У3 

QS1, QS2 – разъединитель, 

1000А; 

РА1, РА2 – амперметры 600/5 

(800/5, 1000/); 

 ТА1, ТА2 – трансформаторы 

тока 600/5 (800/5, 1000/5); 

QF1, QF2 – автоматический 

выключатель на токи от 630А 

до 1000А. 
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ПАНЕЛЬ ОДНОСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ЩО70-GEM 
  

СЕТКА СХЕМ ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ 

  

Высоты панелей ЩО70-GEM-1(2) – 2200 мм. 

Высоты панелей ЩО70-GEM-3 – 2000 мм. 

 

Тип панели Вид с фасада 
Принципиальная 

схема 
Элементы на схеме 

ЩО70-GEM-1-09 У3 

ЩО70-GEM-2-09 У3 

ЩО70-GEM-3-09 У3 

 

 

QS1 – разъединитель, 630А; 

РА1 – амперметры 400/5, 500/5, 

600/5; 

 ТА1 – трансформаторы тока 

400/5, 500/5, 600/5; 

QF1 – автоматический 

выключатель на ток от 400А до 

630А. 

ЩО70-GEM-1-10 У3 

ЩО70-GEM-2-10 У3 

ЩО70-GEM-3-10 У3 

QS1 – разъединитель, 1000А; 

РА1 – амперметры 600/5, 

1000/5; 

 ТА1 – трансформаторы тока 

600/5, 1000/5; 

QF1 – автоматический 

выключатель на ток от 630А до 

1000А. 

ЩО70-GEM-1-11 У3 

ЩО70-GEM-2-11 У3 

ЩО70-GEM-3-11 У3 

QS1 – разъединитель, 1600А; 

РА1 – амперметры 1000/5, 

1500/5; 

 ТА1 – трансформаторы тока 

1000/5, 1500/5; 

QF1 – автоматический 

выключатель на ток от 1000А 

до 1600А. 
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ПАНЕЛЬ ОДНОСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ЩО70-GEM 
  

СЕТКА СХЕМ ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ 

  

Высоты панелей ЩО70-GEM-1(2) – 2200 мм. 

Высоты панелей ЩО70-GEM-3 – 2000 мм. 

 

Тип панели Вид с фасада 
Принципиальная 

схема 
Элементы на схеме 

ЩО70-GEM-1-18 У3 

ЩО70-GEM-2-18 У3 

ЩО70-GEM-3-18 У3 

 

 

 

QS1 – разъединитель, 400А; 

РА1, РА2, РА3 – амперметры 

400/5; 

 ТА1, ТА2, ТА3 – 

трансформаторы тока 400/5 кл. 

0.5; 

ТА4, ТА5, ТА6 – 

трансформаторы тока 400/5 кл. 

0,5s; 

Wh – счетчик электрической 

энергии; 

QF1 – автоматический 

выключатель на ток  до 400А. 

 

ЩО70-GEM-1-19 У3 

ЩО70-GEM-2-19 У3 

ЩО70-GEM-3-19 У3 

 

QS1 – разъединитель, 630А; 

РА1, РА2, РА3 – амперметры 

600/5; 

 ТА1, ТА2, ТА3 – 

трансформаторы тока 600/5 кл. 

0,5; 

ТА4, ТА5, ТА6 – 

трансформаторы тока 600/5 кл. 

0,5s; 

Wh – счетчик электрической 

энергии; 

QF1 – автоматический 

выключатель на ток  от 400А 

до 630А. 
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ПАНЕЛЬ ОДНОСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ЩО70-GEM 
  

СЕТКА СХЕМ ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ 

  

Высоты панелей ЩО70-GEM-1(2) – 2200 мм. 

Высоты панелей ЩО70-GEM-3 – 2000 мм. 

 

Тип панели Вид с фасада 
Принципиальная 

схема 
Элементы на схеме 

ЩО70-GEM-1-20 У3 

ЩО70-GEM-2-20 У3 

ЩО70-GEM-3-20 У3 

 

 

 

 

QS1 – разъединитель, 1000А; 

РА1, РА2, РА3 – амперметры 

1000/5; 

 ТА1, ТА2, ТА3 – 

трансформаторы тока 1000/5 

кл. 0,5; 

ТА4, ТА5, ТА6 – 

трансформаторы тока 1000/5 

кл. 0,5s; 

Wh – счетчик электрической 

энергии; 

QF1 – автоматический 

выключатель на ток до 1000А. 

 

 

ЩО70-GEM-1-21 У3 

ЩО70-GEM-2-21 У3 

ЩО70-GEM-3-21 У3 

 

QS1 – разъединитель, 1600А; 

РА1, РА2, РА3 – амперметры 

1500/5; 

 ТА1, ТА2, ТА3 – 

трансформаторы тока 1500/5 

кл. 0,5; 

ТА4, ТА5, ТА6 – 

трансформаторы тока 1500/5 

кл. 0,5s; 

Wh – счетчик электрической 

энергии; 

QF1 – автоматический 

выключатель на ток до 1600А. 

 

 

 
ООО ПО "ГЛАВЭНЕРГОМОНТАЖ" 



 

 

 

ПАНЕЛЬ ОДНОСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ЩО70-GEM 
  

СЕТКА СХЕМ ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ 

  

Высоты панелей ЩО70-GEM-1(2) – 2200 мм. 

Высоты панелей ЩО70-GEM-3 – 2000 мм. 

 

Тип панели Вид с фасада 
Принципиальная 

схема 
Элементы на схеме 

ЩО70-GEM-1-22 У3 

ЩО70-GEM-2-22 У3 

ЩО70-GEM-3-22 У3 

 

 

 

 

QS1 – разъединитель, 2000А; 

РА1, РА2, РА3 – амперметры 

2000/5; 

 ТА1, ТА2, ТА3 – 

трансформаторы тока 2000/5 

кл. 0,5; 

ТА4, ТА5, ТА6 – 

трансформаторы тока 2000/5 

кл. 0,5s; 

Wh – счетчик электрической 

энергии; 

QF1 – автоматический 

выключатель на ток до 2000А. 

 

 

ЩО70-GEM-1-23 У3 

ЩО70-GEM-2-23 У3 

ЩО70-GEM-3-23 У3 

 

QS1 – разъединитель, 2500А; 

РА1, РА2, РА3 – амперметры 

3000/5; 

 ТА1, ТА2, ТА3 – 

трансформаторы тока 2500/5 

кл. 0,5; 

ТА4, ТА5, ТА6 – 

трансформаторы тока 2500/5 

кл. 0,5s; 

Wh – счетчик электрической 

энергии; 

QF1 – автоматический 

выключатель на ток до 2500А. 
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ПАНЕЛЬ ОДНОСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ЩО70-GEM 
  

СЕТКА СХЕМ ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ 

  

Высоты панелей ЩО70-GEM-1(2) – 2200 мм. 

Высоты панелей ЩО70-GEM-3 – 2000 мм. 

 

Тип панели Вид с фасада 
Принципиальная 

схема 
Элементы на схеме 

ЩО70-GEM-1-24 У3 

ЩО70-GEM-2-24 У3 

ЩО70-GEM-3-24 У3 

 

 

QS1 – разъединитель, 4000А; 

РА1, РА2, РА3 – амперметры 

4000/5; 

 ТА1, ТА2, ТА3 – 

трансформаторы тока 4000/5 

кл. 0,5; 

ТА4, ТА5, ТА6 – 

трансформаторы тока 4000/5 

кл. 0,5s; 

Wh – счетчик электрической 

энергии; 

QF1 – автоматический 

выключатель на ток до 4000А. 
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ПАНЕЛЬ ОДНОСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ЩО70-GEM 
  

СЕТКА СХЕМ ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ 

  

Высоты панелей ЩО70-GEM-1(2) – 2200 мм. 

Высоты панелей ЩО70-GEM-3 – 2000 мм. 

 

Тип панели Вид с фасада 
Принципиальная 

схема 
Элементы на схеме 

ЩО70-GEM-1-36 У3 

ЩО70-GEM-2-36 У3 

ЩО70-GEM-3-36 У3 

 

 

QS – разъединитель, 400А; 

 

 

ЩО70-GEM-1-36.1 

У3 

ЩО70-GEM-2-36.1 

У3 

ЩО70-GEM-3-36.1 

У3 

QS – разъединитель, 630А; 

 

ЩО70-GEM-1-36.2 

У3 

ЩО70-GEM-2-36.2 

У3 

ЩО70-GEM-3-36.2 

У3 

QS – разъединитель, 1000А; 

 

 

 
ООО ПО "ГЛАВЭНЕРГОМОНТАЖ" 



 

 

 

ПАНЕЛЬ ОДНОСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ЩО70-GEM 
  

СЕТКА СХЕМ ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ 

  

Высоты панелей ЩО70-GEM-1(2) – 2200 мм. 

Высоты панелей ЩО70-GEM-3 – 2000 мм. 

 

Тип панели Вид с фасада 
Принципиальная 

схема 
Элементы на схеме 

ЩО70-GEM-1-37 У3 

ЩО70-GEM-2-37 У3 

ЩО70-GEM-3-37 У3 

 

 

QS1, QS2 – разъединитель, 

400А; 

QF1 – автоматический 

выключатель до 400А 

 

 

ЩО70-GEM-1-37.1 

У3 

ЩО70-GEM-2-37.1 

У3 

ЩО70-GEM-3-37.1 

У3 

QS1, QS2 – разъединитель, 

630А; 

QF1 – автоматический 

выключатель от 400А до 630А 
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ПАНЕЛЬ ОДНОСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ЩО70-GEM 
  

СЕТКА СХЕМ ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ 

  

Высоты панелей ЩО70-GEM-1(2) – 2200 мм. 

Высоты панелей ЩО70-GEM-3 – 2000 мм. 

 

Тип панели Вид с фасада 
Принципиальная 

схема 
Элементы на схеме 

ЩО70-GEM-1-38 У3 

ЩО70-GEM-2-38 У3 

ЩО70-GEM-3-38 У3 

 

 

QS1, QS2 – разъединитель, 

1000А; 

QF1 – автоматический 

выключатель до 1000А 

 

 

ЩО70-GEM-1-38.1 

У3 

ЩО70-GEM-2-38.1 

У3 

ЩО70-GEM-3-38.1 

У3 

QS1, QS2 – разъединитель, 

1600А; 

QF1 – автоматический 

выключатель от 1000А до 

1600А 

 

 

ЩО70-GEM-1-38.1 

У3 

ЩО70-GEM-2-38.1 

У3 

ЩО70-GEM-3-38.1 

У3 

QS1, QS2 – разъединитель, 

2000А; 

QF1 – автоматический 

выключатель от 1600А до 

2000А 
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ПАНЕЛЬ ОДНОСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ЩО70-GEM 
  

СЕТКА СХЕМ ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ 

  

Высоты панелей ЩО70-GEM-1(2) – 2200 мм. 

Высоты панелей ЩО70-GEM-3 – 2000 мм. 

 

Тип панели Вид с фасада 
Принципиальная 

схема 
Элементы на схеме 

ЩО70-GEM-1-39 У3 

ЩО70-GEM-2-39 У3 

ЩО70-GEM-3-39 У3 

 

 

QS1, QS2 – разъединитель, 

2500А; 

QF1 – автоматический 

выключатель от 2000А до 

2500А 
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ПАНЕЛЬ ОДНОСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ЩО70-GEM 
  

СЕТКА СХЕМ ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ 

  

Высоты панелей ЩО70-GEM-1(2) – 2200 мм. 

Высоты панелей ЩО70-GEM-3 – 2000 мм. 

 

Тип панели Вид с фасада 
Принципиальная 

схема 
Элементы на схеме 

ЩО70-GEM-1-40 У3 

ЩО70-GEM-2-40 У3 

ЩО70-GEM-3-40 У3 

 

 

QS1, QS2 – разъединитель 

4000А; 

QF1 – автоматический 

выключатель от 2500А до 

4000А 

 

 

 

 
ООО ПО "ГЛАВЭНЕРГОМОНТАЖ" 



 

 

 

ПАНЕЛЬ ОДНОСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ЩО70-GEM 
  

СЕТКА СХЕМ ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ 

  

Высоты панелей ЩО70-GEM-1(2) – 2200 мм. 

Высоты панелей ЩО70-GEM-3 – 2000 мм. 

 

Тип панели Вид с фасада 
Принципиальная 

схема 
Элементы на схеме 

ЩО70-GEM-1-55 У3 

ЩО70-GEM-2-55 У3 

ЩО70-GEM-3-55 У3 

 

- 

Панель АВР 

 

ЩО70-GEM-1-56 У3 

ЩО70-GEM-2-56 У3 

ЩО70-GEM-3-56 У3 

- Панель уличного освещения 

ЩО70-GEM-1-59 У3 

ЩО70-GEM-2-59 У3 

ЩО70-GEM-3-59 У3 

- Торцевая панель 

ЩО70-GEM-1-60 У3 

ЩО70-GEM-2-60 У3 

ЩО70-GEM-3-60 У3 

 

Щит учета 
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ПАНЕЛЬ ОДНОСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ЩО70-GEM 
  

СЕТКА СХЕМ ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ 

  

Высоты панелей ЩО70-GEM-1(2) – 2200 мм. 

Высоты панелей ЩО70-GEM-3 – 2000 мм. 

 

Тип панели Вид с фасада 
Принципиальная 

схема 
Элементы на схеме 

Панель вводно-

линейная 
 

ЩО70-GEM-1-110 

У3 

ЩО70-GEM-2-110 

У3 

ЩО70-GEM-3-110 

У3 

 

 

 

QS1 – разъединитель до 2500А; 

РА1, РА2, РА3 – амперметры 

до 3000/5; 

 ТА1, ТА2, ТА3 – 

трансформаторы тока до 2500/5 

кл. 0,5; 

ТА4, ТА5, ТА6 – 

трансформаторы тока до 2500/5 

кл. 0,5s; 

QF1 – автоматический 

выключатель на ток до 2500А. 

 

 

 
ООО ПО "ГЛАВЭНЕРГОМОНТАЖ" 



 

 

 

ПАНЕЛЬ ОДНОСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ЩО70-GEM 
  

СЕТКА СХЕМ ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ 

  

Высоты панелей ЩО70-GEM-1(2) – 2200 мм. 

Высоты панелей ЩО70-GEM-3 – 2000 мм. 

 

Тип панели Вид с фасада 
Принципиальная 

схема 
Элементы на схеме 

Панель секционно-

линейная 
 

ЩО70-GEM-1-120 

У3 

ЩО70-GEM-2-120 

У3 

ЩО70-GEM-3-120 

У3 

 

 

 

QF1 – автоматический 

выключатель на ток до 2500А. 

QS1, QS2, QS3, QS4, QS5 – 

вертикальный блок рубильник-

предохранитель до 630А 
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ПАНЕЛЬ ОДНОСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ЩО70-GEM 
  

СЕТКА СХЕМ ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ 

  

Высоты панелей ЩО70-GEM-1(2) – 2200 мм. 

Высоты панелей ЩО70-GEM-3 – 2000 мм. 

 

Тип панели Вид с фасада 
Принципиальная 

схема 
Элементы на схеме 

Панель секционно-

линейная 
 

ЩО70-GEM-1-120 

У3 

ЩО70-GEM-2-120 

У3 

ЩО70-GEM-3-120 

У3 

 

 

 

QS1 – разъединитель, 

выключатель нагрузки до 

2500А; 

QS1, QS2, QS3, QS4, QS5 – 

вертикальный блок рубильник-

предохранитель до 630А 
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